


Manchmal steht man bei der Verwirklichung einer mobilen Outdoorlösung vor der Frage, 
Notebook oder Tablet PC ? Die einfache Antwort lautet hier : Industrie Convertible V100-
Ex. Der V100-Ex bietet den Bedienkomfort eines Notebooks mit Tastatur und die Mobilität 
eines Tablet PCs in einem Gerät. Verwirklicht wird diese Lösung durch ein eingebautes Dreh- 
Knickgelenk zwischen dem Unterteil mit Rechnereinheit und dem Display.   Der 
V100-Ex verfügt über ein hermetisch geschlossenes Leichtmetallgehäse, welches 
absolut staubdicht und spritzwasserdicht ist.

Den  V100-Ex gibt es wahlweise mit einem 10,4“ XGA (1.024 x 768) Display oder auch mit 
einem 12,1“ WXGA (1.280 x 800) Display. Beide Versionen sind mit Touchscreen bedienbar. 
Für Outdooreinsätze in praller Sonne sind beide Modelle mit sonnenlichtlesbarem Display 
bestellbar. Den V100-Ex 10,4“ gibt es optional auch mit Stift Digitizer Bedienung in Verbindung 
mit Microsoft Windows XP Tablet Edition.

Außen hart und Innen viel Leistung. Der Intel Core Duo U2500 Prozessor bietet gute Re-
chenleistung und die 120GB Festplatte bietet viel Platz für Daten. WLAN und Bluetooth sind 
standardmäßig dabei. Optional gibt es für den V100-Ex ein WWAN Modem HSDPA/GPRS/
GSM für grenzenlose Konnektivität und zum Navigieren einen GPS Empfänger. Für den Einbau 
in Fahrzeugen oder den Anbau an Staplern und Baumaschinen gibt es für den V100-Ex Fahr-
zeughalterungen und Fahrzeug Dockingstations.

•	 ATEX Zone 2

•	 Die Vorteile eines Tablet PCs und eines Note- 
	 books mit vollwertiger Tastatur vereint

•	 Mit wenigen Handgriffen zum platzsparenden 
	 Tablet-PC verwandelt

•	 Geringes Gewicht von 2,2 kg

•	 Perfekte Sonnenlichtlesbarkeit

•	 10,4“ Display mit einer 1200 Nits (cd/m²) hellen 
	 LED-Hintergrundbeleuchtung verfügbar

•	 Optionale Digitiser Bedienung

•	 Dank seiner großen Flexibilität und hohen Akku- 
	 laufzeit vielfältige Einsatzmöglichkeiten sowohl im In- 	
	 als auch im Outdoor-Betrieb

V100-Ex Fully Rugged Convertible Tablet

V100-Ex
Das Allroundtalent  
im industrieellen Einsatz



•	  II 3 G Ex ic IIC T4
	  II 3 D Ex ic D 22  T130°C
	 Ta -20°C ... +50°C

•	 feldtauglicher Pencomputer mit Tastatur und 
	 staubdichtem Gehäuse aus robuster 			 
	 Magnesium-Legierung, passiv gekühlt
•	Schutzklasse: IP65, MIL-STD-810G 
	 (MIL-STD-46IF optional)
•	 integrierte Tastatur (Gummitastatur optional)
•	Abmessungen (B x H x T): 
	 º 270 mm x 220 mm x 47 mm (10,4“)
	 º 282 mm x 236 mm x 47 mm (12,1“)
•	Gewicht inkl. Akku: 
	 º ca. 2,2 kg (10,4“)   /   º ca. 2,4 kg (12,1“)

•	10,4“ TFT XGA (1024 x 768) oder 12,1“ 		
	 TFT WXGA (1280 x 800) LCD
•	mit „sunlight-readable“ (optional)
•	mit resistivem multi-touch (optional)
•	drehbares Display (Convertible Notebook)
•	Aktivstift-Bedienung (Digitizer), berührungs- 
	 los auf dem Display (optional)
•	 integrierte, drehbare CMOS-Kamera (1,3 MPixel)

•	 stromsparende Intel® Centrino™ Techno- 
	 logie mit Intel® Core™ 2 Duo SU9400 ULV 		
	 CPU, 2 x 1,4 GHz
•	1024 MB DDR2-SDRAM, 3 MB L2-Cache, 800 
	 MHZ FSB (Arbeitsspeicher bis max. 4 GB optional)
•	 Intel® GS45 Express-Notebookchipsatz 
•	Powermanagement: Standby, Ruhezustand, ACPI 

•	 schnell austauschbare 2,5“-Festplatte (S-ATA) mit 	
	 160 GB Kapazität (320 GB optional), schockge-		
	 schützt 	eingebettet
•	128 GB Solid State Disk (SSD) (optional)

Basiseigenschaften

Display

Leistungswerte

Unterstützung
			 

•	 integriertes Stereo-Audiosystem
•	Mikrofon-Eingang / Kopfhörer-Ausgang
	 Stromversorgung
•	Lithium-Ionen-Wechselakkusystem 
	 (11,1 V / 5,2 Ah, 11,1 V / 7,8 Ah optional)
•	 im Akku integrierte, vierstufige LED-Kapazitätsanzeige
•	Akku-Betriebszeit: ca. 4 Stunden bei 5,2 Ah, 
	                           ca. 6 Stunden bei 7,8 Ah (optional)
•	 interne Akku-Ladeschaltung bei gleichzeitigem 
	 Gerätebetrieb
•	externe Ladung des Akkus möglich (Büro / KFZ)
•	Ladezeit des Akkus: ca. 2,5 h (ca. 3,5 h beim 7,8 Ah 	
	 Akku)
•	externer DC-Anschluss für 100 V bis 240 V 
	 (50 / 60 Hz, weltweit einsetzbar)

•	1 x seriell
•	2 x USB 2.0
•	Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T)
•	VGA-Ausgang
•	 Intel® Pro/Wireless WLAN 5300 802.11 a/b/g
•	Bluetooth (V 2.0 & ERD)
•	1 X PCMCIA Typ II und 1 x Express Card
•	56k-Modem (V.92)
•	 integriertes GPS (optional, CMOS-Kamera entfällt)
•	 integriertes HSDPA/UMTS/GPRS (optional)

•	Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005  
	 (Aktivstift-Version)
•	Microsoft® Windows® XP Professional (Touch-		
	 screen-Version)
•	Microsoft® Windows® Vista™ (optional)
•	Linux (optional)

Audio

Schnittstellen

Betriebssystem

Rückseite
1x Audio out	 1x Mikrofon

(Default) 1x VGA	 1x RS232

(Option 1) 1x RS232	 1x RS422
(Option 2)	 2x RS232

rechte Seite
1x Battery

1x HDD

linke Seite
1x DC in	 2x USB 2.0

1x RJ-11	 1x RJ-45

2x PCMCIA	 1x SD card reader



•	 Ersatzakku
•	 Handschlaufe
•	 Netzteil
•	 Ladegerät
•	 Kfz-Ladegerät
•	 Dockingstation
•	 UMTS
•	 GPS
•	 Tragetasche
•	 Smart Card Reader
•	 USB DVD-RW-Laufwerk
•	 4-Punkt Tragegurt

weiteres Zubehör auf Anfrage

•	 1GB Hauptspeicher 
•	 2GB Hauptspeicher 
•	 4GB Hauptspeicher 
 
•	 160GB Festplatte 
•	 250GB Festplatte 
•	 320GB Festplatte
•	 Festplattenheizung (-20°C)
•	 128 GB Solid State Disk

•	 sonnenlichtlesbares Display für 10,4“
•	 sonnenlichtlesbares Display für 12,1“
•	 sonnenlichtlesbares Display Leuchtstärke 1200 nits, 
	 auf Basis von LED Technologie 
•	 Digitizer Touch Screen 10,4“ oder 12,1“ mit vorinstalliertem 
	 Windows Tablet Edition 

•	 Sprachversionen: Spanisch, Portugiesisch, Griechisch, 
•	 Schweizerisch, Tschechisch 
•	 Gummitastatur, Sprachversionen: Englisch, Deutsch, 
•	 Französisch, Spanisch, Russisch, Portugiesisch
•	 Upgrade auf hintergrundbeleuchtete Gummitastatur 

•	 HSDPA wireless Modem 
•	 GPS Modul Option, Achtung: CCD Kamera entfällt dadurch! 
•	 Smart Card Lesegerät, belegt einen PCMCIA Slot 
•	 Low Temp Operation bis -20°C mit Festplattenheizung 
•	 MIL-STD-46IF Option

•	 Upgrade auf neun-Zellen Haupt-Akku

Hauptspeicheraufrüstungen

Festplattenaufrüstungen

Displayoptionen und Touchscreen

		  Tastatur und Touchpad Optionen 
	

Kommunikation, Navigation, Schnittstellen

Stromversorgung 

Zubehör Optionen
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